
Komplexe Regenerierungskontrolle

Untersuchungsziele:

Eingesetzte Messverfahren:

- Klärung des allgemeinen Aufbaus des Brunnens (vor Regenerierung)
- Untersuchung des Zustands der Verrohrung (vor und nach der Regenerierung)
- Untersuchung des Zustands der Ringraumverfüllung (vor und nach Regenerierung)
- Untersuchung der hydrodynamischen Verhältnisse (vor und nach Regenerierung)

- Kaliber-Log CAL
- Fokussiertes Elektro-Log FEL-B
- Segmentiertes Gamma-Ray-Log SGL
- Neutron-Neutron-Log NN
- Gamma-Gamma-Dichte-Log GG.D
- Impeller-Flowmeter-Log FLOW
- Fernsehsondierung OPT

Ergebnisse:

Ergänzende Messverfahren:

- alle Vollrohrverbindungen stellen mögliche Rohrleckagen dar
- die vor Regenerierung vorhandenen Ablagerung auf den Rohrinnenwänden wurden
durch die Regenerierung beseitigt

- die im Ringraum vorhandenen Verockerungen sind auch nach Regenerierung vorhanden
- die Ergiebigkeit des Brunnens wurde durch die Regenerierung erhöht

- Packerflowmeter-Log FW-Pack
- Milieuparameter-Log MIL
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OPT-1 OPT-2
CAL-1

100 260mm

CAL-2

100 260mm

SGL.M-2

0 100API

SGL-2

0 API 100

NN-2

0.75 2.5WE

GG-K.D-2

1.1 3.5g/cm³

FEL-B-1

0 4000Ohmm

mögliche Rohrleckagen

PVC-Filterrohr

GG-L.D-2

1.1 3.5g/cm³

Bilder der
Fernsehsondierung
vor Regenerierung

Bilder der
Fernsehsondierung
nach Regenerierung

Verockerungen im Filterkies

FLOW-1-0

0 25cps

FLOW-1-1

0 25cps

FLOW-2-0

0 25cps

FLOW-2-1

0 25cps

Regenerierungserfolg
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Ruhewasserspiegel:
0.82 m (vor Regenerierung)
0.91 m (nach Regenerierung)

WSP bei GW-Förderung:
3.92 m (vor Regenerierung)
2.20 m (nach Regenerierung)

19.79 m24.91 m

40.10 m40.20 m

n.q.

43.54 m 43.72 m

50.99 m

Untersuchungsteufe

50.99 m
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